SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia KoSice

odbor integrovaného povolovania a kontroly
Rumarnova 14, 040 53 Kodice

C.j. 1337/142-0OTPK/2005-Be/750300104 V KoSiciach, dia 05. 04, 2005

Rozhodnutie nadebudie
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ROZHODNUTI

Slovenskd indpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d'alej len ,JZP Kogice®) ako prislusny orgén §tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona & 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zékona &.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znedistovania Zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ*), podla § 8 ods. I, ods. 2 pism. a) bod 1 a bod 7, pism. ¢), pism. 1)
apism. hya § 17 ods. 1 zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na zéklade vykonan¢ho konania podla
zdkona &, 245/2003 Z. z. o IPKZ a zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov vydava

integrované povolenie
na vykonavanie ¢innosti v prevadzke:
Regiondlna skladka odpadov Kidelnik IL.
nachadzajlcej sa na pozemkoch parcelné & KN 9546/1, KN 9546/4, KN 9546/7, KN 9546/5,
KN 9524/2, KN 9346/8, KN 9526/1, KN 9524/1 v k. 0. Spisskd Nova Ves a na pozemkoch parcelné
&. 4678/2, 4678/3, 4725/2 v k. 1. MarkuSovce,
ktora je podla vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona
o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov zaradend do friedy: sklidka odpadov na odpad, ktory

nie je nebezpeény,

a v zozname priemyselnych ¢innosti podla prilohy ¢. 1 k zdkonu & 245/2003 Z. z. o IPKZ
je kategorizovanéa pod bodom:

5.4. Skladky odpadov, ktoré méZu prijat’ viac ako 10 t za den alebo majua celkovi kapacitu
vi&iu ako 25 000 t, s vynimkou skladok odpadov na inertné odpady, a podla prilohy €. 3
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k vyhlaske ¢. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢&. 2452003 Z. z. o IPKZ je zaradend
do skupiny NOSE-P 109.06.

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela:

Obchodné meno: Brantner Nova, s.r.o. SpiSska Nova Ves
Sidlo: Sadova 13, 052 01 Spisska Nova Ves
Okres: Spisska Nova Ves

ICO: 31659641

IZP Kosice podla § 7 ods. 4 pism, d) zdkona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov schval'uje projektovii dokumentaciu
pre vypocet Gcelovej finanénej rezervy pre Regionalnu skladku odpadov Kudelnik II. ,,Uzavretie,
rekultivacia a monitorovanie skladky odpadov Kudelnik II. — Spisskd Nova Ves®, vypracovanu
spracovatelom KOVOPROJEKT - EKOLOGICKE STAVBY spol. s r. o. Bratislava,
autorizovanymi stavebnymi inZiniermi pre Inzinierske stavby Ing. Olegom Leontievom, Eislo
autorizacie 1404*Z*2-2 a Ing. Benediktom Bockom, ¢islo autorizacie 1563*Z*2-4, z 12/2001.

IZP Kosice podla § 7 ods. 4 pism. d) zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov schval'uje projektovi dokumentaciu
na uzatvorenie 1. etapy Regiondlnej skladky odpadov Kudelnik II., jej rekultivaciu a monitorovanie
tejto etapy po jej uzatvoreni ,Sklddka Kudelnik II, 1. etapa™, vypracovanu spracovatelom
DEPONIA SYSTEM s.r.o. Bratislava, autorizovanym stavebnym inZinierom pre InZinierske stavby
Ing. Miloslavom PeSekom, ¢islo autorizacie 3763%Z2%2-2, z 08/2004.

I Povolenie sa vydava pre vykondvanie nasledovnych ¢innosti v prevadzke:

. Preberanie odpadov do 1. a 2. etapy skladky odpadov

. Technolégia skladkovania — hutnenie odpadov

. Cistenie dopravnych prostriedkov

. Nakladanie s priesakovymi kvapalinami

. Uzavretie a rekultivacia telesa skladky odpadov

. Monitorovanie skladky odpadov poéas prevadzky a po jej uzatvoren{

. Skladovanie materialov na prekrytie odpadov

. Skladovanie pohennych hmot a olejov (d'alej len ,,sklad PHM a olejov®)

0o =1 T Lh & L) B o—

II. Zavizné podmienky

Prevadzkovatel' skladky odpadov (dalej len .prevadzkovatel™) je povinny splnit
a dodrziavat’ zavizné podmienky, ktoré st uvedené v tomto rozhodnuti.

1. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu
ovzduSia, vody a pody v prevadzke

1.1 Podrobnosti o technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia, vody a pddy v previadzke

Regionalna skladka odpadov Kudelnik II. (d'alej len ,skladka odpadov™) je umiestnena
vo vzdialenosti 1 750 m juhovychodne od mesta Spisska Nova Ves mimo zastavaného tzemia.
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NajbliZsie obydlia st vzdialené 1 400 m v obci Lieskovany. Skladka sa nachadza vedla Statnej cesty
Spisska Nova Ves — Markusovce, pricom prijazdovi komunikaciu tvori beténové cesta dizky 30 m.
V okoli skladky odpadov sa nachadza polnohospodéarska pdda, liky, zrekultivovana Skladka
odpadov Kudelnik I. a severozapadne od telesa skladky vo vzdialenosti 60 m tecic rieka Hornad,
ktord modze byt' citlivym detektorom Zivotného prostredia vo vztahu k predmetnej skladke.
V bezprostrednej blizkosti skladky odpadov sa nenachadzaji Ziadne chranené tizemia.

1. etapa skladky odpadov s objemom 250 000 m® bola uvedena do ¢innosti v novembri 1996.
Planovana Zivotnost’ 1. etapy je do konca oktébra 2005, ked’ sa zacne prevadzkovanie 2. etapy.
V roku 2004 bolo vydané stavebné povolenie pre 2. ctapu skladky odpadov a prevadzkovatel’ zagal
stavebné prdcc na hrubych terénnych tpravach. Dostavbou 2. etapy sa roz8iri plocha skladky
019 750 m® a k dispozicii bude dalsich 230 000 m® objemu skladky pre ukladanie odpadu.
Napojenie 1. a 2. etapy bude plynulé bez oddel'ujiicich hrdn. Predpokladana Zivotnost 2. etapy
skladky odpadov je 6,5 roka. 3. etapa skladky odpadov bude vybudovani pred ukoncenim
prevadzkovania 2. etapy.

Z hl'adiska regionalno-morfologického ¢lenenia Slovenskej republiky patri okolie skladky
do Hornddskej Casti Spisskej kotliny, ktord severnym smerom pozvolne prechddza do Levotskych
vrchov a smerom na juh do celku Slovenského Rudohoria. Skladka sa nachédza na zlepencovo-
pieskovecovom a flovcovom masive. Z hydrologického hl'adiska patri toto vizemie do povodia rieky
Hornad. Podl'a mapy klimatickych oblasti patri tzemie do teplej a mierne vlhkej oblasti, so studenou
zimou. Jedna sa o klimu kotlinova s priaznivou stabilitou vzduchu a veternostou s malo priaznivou
inverznostou, s priaznivou aZ malo priaznivou slnetnostou. Snehovost je nepriazniva, hmlistost
priazniva aZ malo priazniva a daZdivost’ priazniva. Hlavné smery vetrov si zdpadné.

Aredl sklddky odpadov je straZeny avymedzeny oplotenim s uzamkynatelnou branou.
Pri brane je umiestnena informaéna tabul’a.

V socidlno-prevadzkove] budove vstupnej kontroly sa nachiddza kancelaria a socidlne
zariadenie. Pred touto budovou je umiestnena digitilna tenzometrickd mostova vaha s maximalnou
vazZivostou 60 000 kg. Vaha je vybavena automatickym zdznamom a spracovanim dét na PC.

Vedla socidlno-prevadzkovej budovy sa nachddza nepriepustna Zumpa o objeme 36 m’,
ktora sluZi na zachytavanie splaskovej odpadovej vody. Ugzitkovii vodu prevadzkovatel' Cerpa
z vlastnej studne, pitn zabezpetuje dovozom vo fI'asiach.

Skladka odpadov md vybudovany monitorovaci systém kvality podzemnych vod
pozostévajuci ztroch vrtov, pri¢om jeden monitorovaci vrt je nad skladkou odpadov a dva
monitorovacie vrty su pod skladkou odpadov v smere pridenia podzemnych véd. Smer pridenia
podzemnych véd je severozapadny, smerom k rieke Hornad.

Dno asteny telesa skladky odpadov st utesnené kombinovanym tesniacim svstemom
pozostdvajiicim z minerdlnej vrstvy hribky 0,6 m s koeficientom filtrécie ke < 1.10° m.s™ a z folie
HDPE hribky 2,0 mm.

DrenaZna vrstva skladky odpadov pozostava perforovanych drendZnych potrubi DN 300 mm
v hlavnom dréne a PEHD DN 200 mm vo vedlajSom dréne, pri¢om drendzne potrubie je zavstené
do akumulacnej nadrze priesakovych kvapalin. Akumulaéna nadrZ priesakovych kvapalin o objeme
308 m’ je vybudovand zbeténu. Priesakové kvapalina je opitovne prederpadvand Cerpadlom na
postrekovanie povrchu telesa skladky odpadov. V pripade nedostatku priesakovej kvapaliny
prevadzkovatel pouziva na postrek povrchu telesa skladky odpadov (iZitkovii vodu z viastnej studne.

Na zamedzenie pritoku dazd'ovych vod z okolia do telesa skladky odpadov st okolo skladky
odpadov vybudované rigoly. ktoré vytst'uji do rieky Hornad.
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Skiadka odpadov ma vybudovany odplyfiovaci systém pozostavajuci z vertiklnych
plynovych 34cht vyvftanych v tych Gastiach skladky odpadov, v ktorych uz bola zhutnend a prekryta
posledna vrstva odpadu. Poévodny odplyiiovaci systém zhotoveny zbeténovych skruZi bol
po meraniach zloZenia a mnozstva skladkového plynu z tohto systému uzavrety. V sucasnosti je
tvoriaci sa skladkovy plyn z 1. etapy spal'ovany na spalovacom horaku plynu v plnoautomatickom
zariadeni, ktoré nie je vo vlastnictve prevadzkovatela skladky odpadov. Prevadzkovatel'om tohto
spalovacieho zariadenia je iny pravny subjekt. V tomto zariadeni sa spaluje aj skladkovy plyn
z jedného vrtu zo zrekultivovanej Skladky odpadov Kudelnik 1.

Na skladke odpadov si umiestnené garaZe a sklad PHM a olejov, v ktorom si pohonné
hmoty a oleje skladované v pevnych uzavretych kovovych nadobach — 200 1 plechovych sudoch,
ktorych je maximalne 10 kusov, umiestnenych na kovovom roste nad zachytnou beténovou vaiou
s izolaciou o objeme 0,3 m’. Tento sklad méze byt vyuzivany aj na prechodné uskladnenie inych
druhov nebezpecnych odpadov.

Na skladke odpadov je umiestnené zariadenie na ¢istenie kolies dopravnych prostriedkov,
pri¢om voda v tomto zariaden{ cirkuluje cez sedimenta¢ni nadrZ. Zariadenic sa doplia uzitkovou
vodou z vlastnej studne.

Vnutroskladkové spevnené plochy st vybudované z beténovych panelov.

Material na prekryvanie odpadov uloZenych na skladke odpadov je skladovany
na vymedzenej ploche.

Skladka je prevadzkovana tak, Ze odpad dovezeny na skladku odpadov hutniaci
mechanizmus (kompaktor) rozhrnie na plochu a zhutni. Pracovna vrstva je prekryta suvislou vrstvou
materidlov na prekrytie odpadov. Pripadnej prasnosti sa zamedzuje postrekovanim povrchu telesa
skladky priesakovou kvapalinou. Uletom Tahkych odpadov sa zamedzuje prekryvanim odpadov
stavebnym odpadom alebo vrstvou materialov na prekrytie odpadov.

Uzatvorenie a rekultivacia 1. a 2. etapy skladky odpadov bude pozostavat’ z:
- vyrovnavacia vrstva o hribke 200 mm,
- uzatvaracia tesniaca vrstva — mineralne tesnenie o hriabke 2 x 250 mm
s koeficientom filtracie ke < 1.1 0? m.s™,
- drenéZna vrstva zo Strku frakeia 16/32 mm o hribke 500 mm,
- rekultivaénd vrstva o hriibke 1000 mm,
- vegetaény kryt - zatrivnenie.

1.2 Podrobnosti 0 opatreniach na ochranu ovzdusia, vody a pédy v previdzke
VSeobecné podmienky

1.2.1 Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykondvanie jednotlivych Cinnosti musi byt take,
ako je uvedené v tomto rozhodnuti a v prevadzkovom poriadku vypracovanom a schvalenom

podla vieobecne zavazného pravneho predpisu odpadoveho hospodarstva.

1.2.2 Vsetky zariadenia prevadzky atechnické prostriedky pouZité pri vykondvani Cinnosti
v prevadzke je prevadzkovatel’ povinny udrziavat' v prevadzkyschopnom stave.

1.2.3 Akékolvek planované zmeny umiestnenia arekon$irukcie zariadeni v prevadzke
alebo Cinnosti v prevadzke, ktoré mézu vyrazne ovplyvnil kvalitu Zivotného prostredia,
podliehaji integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musi byt’ poZiadané osobitne.






